
ПРОДУКЦИЯ 

НОМЕНКЛАТУРА ТИПОВ 

СЛАБОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ АО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

АО НПК «Северная заря», образованное в 1974 г. как головное НПО по слаботочной релейной 
технике, специализируется на разработке и производстве миниатюрных герметичных 
слаботочных электромагнитных реле (СЭМР)  для межотраслевой РЭА, работающей в жестких 
условиях эксплуатации. 
 
СЭМР «Северной зари» с удельной 
коммутирующей способностью до 1 А/г 
обеспечивают до 106 циклов коммутации тока от 1 
мкА до 25 А напряжением от 50 мВ до 220 В при 
минимальном сроке службы реле до 30 лет, 
который может быть увеличен в зависимости от 
режимов их работы и условий эксплуатации. 
 
По техническим характеристикам, качеству, надеж-
ности и условиям применения СЭМР «Северной 
зари» являются аналогами реле категорий 
«military» и «space» ведущих зарубежных компаний. 
 
СЭМР «Северной зари» также являются 
функциональными аналогами ряда российских 
авиационных реле, отличаясь от них меньшей 
массой, высокой герметичностью, большим сроком 
службы, меньшим током управления, более 
высокими показателями прочности, вибро- и 
удароустойчивости. 

В конструкции СЭМР используются современные 
специальные материалы, а в технологии 
изготовления - прогрессивные процессы 
термовакуумной и лазерной обработки, 
специализированные средства технологического 
оснащения, контроля, измерений и испытаний. 
 
Высокое качество изготовления СЭМР с 
относительно большой долей ручного труда при 
сборке реле обеспечивается трехступенчатым 
контролем с десятикратным измерением 
параметров. 
 
При разработке новых типов и исполнений СЭМР 
особое внимание уделяется поляризованным 
конструкциям (типы «РПК») со сбалансированным 
якорно-контактным узлом и с уравновешенными 
усилиями его притяжения к полюсам, 
обеспечивающими высокую вибро- и 
удароустойчивость. 

 

 

 

 

  

 
Ниже представлена номенклатура производимых АО НПК «Северная заря» типов реле с указанием их вида, 
номинальных напряжений управления и тока силовых контактов. 
Более подробные технические характеристики и параметры этих реле приведены в сводной таблице по 
ссылке http://relays.ru/files/catalog/charact.relays.pdf, а выписки из ТУ на эти реле – на странице сайта 
«Параметры реле» (http://relays.ru/parameters.html). Электронные копии ТУ поставляются по запросу 
(institute@relays.ru). 
Рекомендации по выбору и применению одно- или двустабильных типов реле по коммутируемому току, 
числу/виду контактов и особенностям исполнений см. по ссылке http://relays.ru/files/catalog/choice-relays.pdf на 
странице сайта «Выбор реле».  
Рекомендуемая замена иностранных реле-аналогов и некоторых типов российских СЭМР, включая 
авиационные ЭМР, представлены на странице сайта «Замена» (http://relays.ru/files/catalog/zamena-rele.pdf). 
 
Сводная информация о СЭМР НПК «Северная заря» также представлена в брошюре (буклете) 2023 г., 
веб-версию которой можно посмотреть и скачать по ссылке http://relays.ru/files/catalog/semrsz-2023.pdf. 
 
Консультации по выбору и применению реле: +7 (812) 677-35-01; +7 (812) 677-23-80, доб. 888, 268; institute@relays.ru. 
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НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Одностабильные,
управляемые постоянным током
напряжением 6; 12; 24; 27; 60 В 

(обмотка под напряжением
до 105 ч)

РЭК24; РЭК24-Т

2П / 3 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током 
напряжением 4; 5; 6; 12; 18; 27 В

РЭК60; РЭК60В; 
РЭК61; РЭК61В

2П / 1 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током 

напряжением 6; 12; 18; 27 В

РЭК63; РЭК63В; 
РЭК63-1; РЭК63-1В

1П / 1 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РЭК84; РЭК84В

2П / 5 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 24; 27 В

РЭК93; РЭК93В

4П / 2 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27; 60 В

РЭК94; РЭК94В

2П / 2(3) А

Одностабильные,
управляемые постоянным током 

напряжением 6; 12; 27 В
 (только всеклиматическое исполнение)

РЭК103

2П / 2 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 18; 27; 48; 100 В

РЭС90; РЭС90-Т; 
РЭС90-1; РЭС90-1-Т

2П / 2-3 А

В таблице приведены: вид реле и номинальные напряжения управления, номинальный ток силовых 
переключающих (П), замыкающих (З), размыкающих (Р) контактов и электросхема реле.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В, 
с 2П силовыми и с 2З, 2Р сигнальными 

контактами, а также исполнения с 2П 
силовыми контактами

РПК30; РПК30В

2П + (2З, 2Р) / 10 А

2П / 10 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В, 
с 2З силовыми и с 2З, 2Р сигнальными 

контактами, а также с 1З и 1Р контактами 
для вкл./выкл. питания обмоток

РПК31В

23(1З, 1Р) + (2З, 2Р) / 25 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК41; РПК41В

1П / 10 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК42; РПК42В

1П / 10 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК43; РПК43В

2П / 5 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК44; РПК44В

2П / 5 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК45; РПК45В

4П / 5 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК46; РПК46В

4П / 5 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК47; РПК47В

3П / 10 А



ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК48; РПК48В

3П / 10 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК57; РПК57В

2П / 10 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК58; РПК58В

2П / 10 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК59; РПК59В

4П / 10 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК60; РПК60В

4П / 10 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током 

напряжением 6; 12; 24; 27 В

РПК67; РПК67В

6П / 2 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК75; РПК75В

1П / 25 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 12; 27 В

РПК76; РПК76В

1П / 25 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 27 В
(только всеклиматическое исполнение)

РПК77

3П / 25 А

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 27 В
(только всеклиматическое исполнение)

РПК78

3П / 25 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В 
(напряжение срабатывания/удержания 

не более 12,5/8,0 В)
РПК80; РПК80В

1П / 10 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В 
(напряжение срабатывания/удержания 

не более 12,5/8,0 В)
РПК81; РПК81В

2П / 5 А

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В
(напряжение срабатывания/удержания 

не более 12,5/8,0 В)

РПК82; РПК82В

4П / 10 А 

Одностабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В 
(напряжение срабатывания/удержания 

не более 12,5/8,0 В)

РПК83; РПК83В

1П / 25 А

Одностабильные,
управляемые переменным током 

частотой 400 Гц напряжением 115 В

РПК100-У; РПК100-УВ

1П / 10 А

Одностабильные,
управляемые переменным током 

частотой 400 Гц напряжением 115 В

РПК101-У; РПК101-УВ

2П / 5 А

Одностабильные,
управляемые переменным током 

частотой 400 Гц напряжением 115 В
(только всеклиматическое исполнение)

РПК103-У

2П / 10 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 27 В

РПС34; РПС34-Т

4П / 3 А
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ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 6; 12; 27 В

РПС36; РПС36-Т

6П / 3 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 3; 4; 6,3; 12; 15; 27 В

РПС45; РПС45-Т;
РПС45-1; РПС45-1-Т

2П / 1-2 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током 

напряжением 6; 15; 18; 27 В

РПС46; РПС46-Т;
РПС46-1; РПС46-1-Т

2П / 1 А

Двустабильные,
управляемые постоянным током

напряжением 27 В 
с 4З силовыми, с 2З сигнальными, а 
также с 2З и 2Р контактами для вкл./

выкл. питания обмоток

РПС58; РПС58-Т

43(2З, 2Р) + 2З / 10 А

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Двустабильные 
поляризованные,

управляемые постоянным током 
напряжением 27 В 

с 4П в.ч. силовыми 
(70…300 В/4,3…1 А, 0,1 ГГц) 
и 1П (2П) н.ч сигнальными 

(6…30 В/0,1…1 А и 220 В/0,3 А 50 Гц) 
контактами

РПА13

4П + (1П/2П) / ≤ 4,3 А (≤ 1 А)

Одностабильные 
неполяризованные,

управляемые постоянным током 
напряжением 27 В, 

с коаксиальными и/или штыревыми 
выводами для коммутации переменного 

тока (до 1 ГГц) мощностью до 15 Вт

РЭА12; РЭА12-Т

2П / 1 А

СЛАБОТОЧНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Одностабильные,
управляемые постоянным током 

напряжением 27 В, 
с выдержкой времени срабатывания 
от 0,05 до 900 с контактного (1П) или 

бесконтактного (1З) выхода

РВЭ3А; РВЭ3А-Т;
РВЭ3Б; РВЭ3Б-Т

         1П / 1 А                 1З / 0,12 А
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